
38

HOSPIVAC®

3HOSPIVAC® G kW
dB(A)

Gamme conforme à
la directive 93/42/CEE

• Gamme de centrales de vide modulables
• Personnalisation de l’installation pour tout type de local et d’accès
• Pompes à vide à palettes lubrifiées EVISA.R
• Montage des pompes sur châssis individuel
• Double alimentation électrique (à partir de 2 pompes)
• Plusieurs modes de régulation proposés (voir tableau des configurations)
• Option FLEXO vide stable : système de régulation 

permettant l’utilisation de réservoirs de petite capacité
• Possibilité de surveillance à distance avec CYCLIC 2020 ou 

PROCOM 2
• Filtration anti-bactérienne duplex parallèle HEPA
• Pot de refoulement pour récupération des condensats
• Centrales conformes à la norme NF EN ISO 7396-1
• Alarme réseau incluse dans les coffrets MILLENIUM, CYCLIC 2020  

et PROCOM 2
• Flexibles aspiration et refoulement fournis pour chaque pompe

HOSPIVAC® G

    Disponible

(PM2) de 2 à 6 pompes
(C2020) 2 ou 3 pompes

MILLENIUM (MIL) 2 ou 3 pompes
LG7 1 pompe

( fixation murale)

28

44

68

100

132

200

300

360

426

513

635

0,75

1,1

1,5

2,2

 3

4

5,5

7,5

9

11

13

33

53

81

120

156

240

360

432

511

616

769

0,9

1,32

1,8

2,64

 3

4,8

6,6

9

10,8

13,2

15,6

59

58

67

67

69

71

72

72

72

73

74
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COFFRETS DE PILOTAGE

• Triphasé, 400V+N+T / 50Hz (standard)
• Triphasé, 380V+N+T / 60 Hz
• Autres tensions et fréquences sur demande
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ou

400V + N + T

2 pompes
3 pompes
2 pompes
3 pompes
4 pompes
5 pompes
6 pompes

400V+ N + T
MIL

2 pompes

3 pompes

400V+ N + T

MIL
2 pompes

3 pompes

(400V + N + T)

(1-ph 230V)

(400V+N+E)

(1-ph 230V)

murale)

Simple avec by-
pass

Sans by-pass + 
vanne isolement

Duplex parallèle

HOSPIVAC®

 

FD30B FD65B FD130B FD320B FD600B FD1000B

2 x FD1000S

FD60DP FD130DP FD260DP FD640DP FD1200DP FD2000DP

1

HOSPIVAC® G 3-ph, 400V
50 Hz

HOSPIVAC® G 1-ph, 230V
50 Hz

HOSPIVAC® G 3-ph, 380V
60 Hz

HOSPIVAC® G 3-ph, 400V
50 Hz

HOSPIVAC® G 1-ph, 230V
50 Hz

HOSPIVAC® G 3-ph, 380V
60 Hz
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500 l 1000 l 2000 l 3 x 2000 l2 x 2000 l

500 l 1000 l 2000 l 2 x 2000 l

PR30 PR60

12 premières alarmes 12 alarmes suivantes

M
IL

’S

si neutre non distribué 

avec batterie
uniquement avec CYCLIC 2020 - horloge hebdomadaire
uniquement avec CYCLIC 2020 - valable si FLEXO

1 vacuostat et 1 vacuomètre (contact sec)

1
REPORT STATUS

2 Pot point bas3

Réservoir de 4 Alarme départ 
réseau

5

PM2
PM2

C2020/MIL
C2020/MIL

(avec cordons électriques) 
PM2

C2020
PM2

1 pompe
2 pompes
3 pompes

2 pompes

3 pompes

RIEN

2

3

4

5


