
6

SIRELLA.R 

.R

.R

INNOVATION 3
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INNOVATION 5
.R

SIRELLA.RS
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HOSPIVAC® R SIRELLA
• Centrale de vide DUPLEX avec pompes à vide à becs 

SIRELLA.R
• Double alimentation
• Montage des pompes sur silentblocs
•  FLEXO vide stable : système de régulation 

permettant la stabilité du vide dans le réseau
• Gamme conforme aux normes NF EN ISO 7396-1 et  

HTM BS
• Possibilité de surveillance à distance
• Sonde de température PT100 individuelle incluse
• Filtration anti-bactérienne duplex parallèle 

HEPA, alarme réseau, flexibles départ réseau et 
refoulement inclus

• Pot de refoulement

3HO kW

dB(A)

• Triphasé, 400V+N+T / 50Hz (standard)
• Triphasé, 380V+N+T / 60 Hz
• Autres tensions et fréquences sur demande

Gamme conforme à
la directive 93/42/CEE

1

2 x 90

2 x 140

2 x 260

2 x 108

2 x 164

2 x 312

2 x 2,2

2 x 3

2 x 5,5

650

670

940

2 x 2,7

2 x 3,6

2 x 6,6

FD260DP

FD640DP

FD640DP

69

69

70

750

750

750
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(avec cordons électriques) PM2

le mètre

(voir page 71) PM2

50 A

100 A

HO  

M
IL

’S

HO
1"1/4

2"
2"

Ø I

1"1/2
1"1/2

2"

Ø O

12 alarmes suivantes

Ø O

Ø I

12 premières alarmes

3-ph, 400V, 50Hz

3-ph, 380V, 60Hz

1100

1
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HOSPIVAC® RS SIRELLA

• Centrale de vide DUPLEX avec pompes à vide à becs 
SIRELLA.R

• Variateur de fréquence pour piloter la pompe prioritaire 
de 25 à 60 Hz

• Gain énergétique et large gamme de débits
• Double alimentation
• Montage des pompes sur silentblocs
• FLEXO vide stable : système de régulation permettant la 

stabilité du vide dans le réseau
• Gamme conforme aux normes NF EN ISO 7396-1  

et HTM BS
• Possibilité de surveillance à distance
• Sonde de température PT100 individuelle incluse
• Filtration anti-bactérienne duplex parallèle HEPA, 

alarme réseau, flexibles départ réseau et refoulement 
inclus

• Pot de refoulement

HO

Gamme conforme à
la directive 93/42/CEE

1

• Triphasé, 400V+N+T / 50Hz (standard)
• Autres tensions et fréquences sur demande

3

dB(A)

2 x 2,2

2 x 3

2 x 5,5

700

720

990

FD260DP

FD640DP

FD640DP

72

72

72

750

750

750

198

304

572
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HO  

M
IL

’S

HO
1"1/4

2"
2"

Ø I

1"1/2
1"1/2

2"

Ø O

12 alarmes suivantes12 premières alarmes

Ø O

Ø I

3-ph, 400V

1100

1

(avec cordons électriques) PM2

le mètre

(voir page 71) PM2

50 A

100 A
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HOSPIVAC® 3R SIRELLA

HOSPIVAC® 3R SIRELLA

Gamme conforme à
la directive 93/42/CEE

1

• Centrale de vide TRIPLEX avec pompes à vide à becs 
SIRELLA.R

• Double alimentation
• Montage des pompes sur silentblocs
•  FLEXO vide stable : système de régulation permettant 

la stabilité du vide dans le réseau
• Gamme conforme aux normes NF EN ISO 7396-1 et  

HTM BS
• Possibilité de surveillance à distance
• Sonde de température PT100 individuelle incluse
• Filtration anti-bactérienne duplex parallèle HEPA, 

alarme réseau, flexibles départ réseau et refoulement 
inclus

• Pot de refoulement

3 kW
dB(A)

830

860

3 x 90

3 x 140

3 x 108

3 x 164

3 x 2,2

3 x 3

3 x 2,7

3 x 3,6

FD260DP

FD640DP

69

69

750

750

• Triphasé, 400V+N+T / 50Hz (standard)
• Triphasé, 380V+N+T / 60 Hz
• Autres tensions et fréquences sur demande
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HOSPIVAC® 3R SIRELLA 

M
IL

’S

HOSPIVAC® 3R SL
2"

Ø I

1"1/2

Ø O
1500

2400

Ø O

Ø I

1
12 alarmes suivantes12 premières alarmes

3-ph, 400V, 50Hz

3-ph, 380V, 60Hz

1100

(avec cordons électriques) PM2

le mètre

(voir page 71) PM2

50 A

100 A
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HOSPIVAC® 3RS SIRELLA

HOSPIVAC® 3RS SIRELLA

• Centrale de vide TRIPLEX avec pompes à vide à becs, 
SIRELLA.R

• Variateur de fréquence pour piloter la pompe prioritaire 
de 25 à 60 Hz

• Gain énergétique et large gamme de débits 
• Double alimentation
• Montage des pompes sur silentblocs
• FLEXO vide stable : système de régulation permettant la 

stabilité du vide dans le réseau
• Gamme conforme aux normes NF EN ISO 7396-1  

et HTM BS
• Possibilité de surveillance à distance
• Sonde de température PT100 individuelle incluse
• Filtration anti-bactérienne duplex parallèle HEPA, alarme 

réseau, flexibles départ réseau et refoulement inclus
• Pot de refoulement

Gamme conforme à
la directive 93/42/CEE

1

• Triphasé, 400V+N+T / 50Hz (standard)
• Triphasé, 380V+N+T / 60 Hz
• Autres tensions et fréquences sur demande

3 x 2,2

3 x 3

880

910

FD260DP

FD640DP

72

72

750

750

288

444

dB(A)

3
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HOSPIVAC® 3RS SIRELLA 

M
IL

’S

HOSPIVAC® 3RS SL Ø I Ø O
1700

2400

Ø O

Ø I

1
12 alarmes suivantes12 premières alarmes

3-ph, 400V

2" 1"1/2

1100

 

(avec cordons électriques) PM2

le mètre

(voir page 71) PM2

50 A

100 A
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• Centrale de vide TRIPLEX avec pompes à vide à becs SIRELLA.R
• Double alimentation
• FLEXO vide stable : système de régulation permettant la 

stabilité du vide dans le réseau
• Gamme conforme aux normes NF EN ISO 7396-1 et  HTM BS
• Possibilité de surveillance à distance
• Sonde de température PT100 individuelle incluse
• Filtration anti-bactérienne duplex parallèle HEPA, alarme 

réseau, flexibles départ réseau et refoulement inclus
• Pot de refoulement

HOSPIVAC® V3R SIRELLA

3

3 x 90

3 x 140

3 x 260

3 x 108

3 x 164

3 x 312

3 x 2,2

3 x 3

3 x 5,5

710

740

1070

HOSPIVAC® V3R SIRELLA kW

3 x 2,7

3 x 3,6

3 x 6,8

FD260DP

FD640DP

FD1200DP

dB(A)

69

69

70

Gamme conforme à
la directive 93/42/CEE

1

• Triphasé, 400V+N+T / 50Hz (standard)
• Triphasé, 380V+N+T / 60 Hz
• Autres tensions et fréquences sur demande
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M
IL

’S

HOSPIVAC® V3R Ø I Ø O Ø R

HOSPIVAC® V3R SIRELLA 

1325

HOSPIVAC® V3R SIRELLA

1885

1120

Ø O

Ø I

Ø R

(avec cordons électriques) PM2

le mètre

1
12 premières alarmes 12 alarmes suivantes

2"
2"

2"
2"

1"1/2
2"

3-ph, 400V, 50Hz

3-ph, 380V, 60Hz

1 x 1000 litres

30 x 1200 - FF 1"1/4

si neutre non distribué

1 x 2000 litres

45 x 1200 - FF 2"
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HOSPIVAC® V3RS SIRELLA

HOSPIVAC® V3RS SIRELLA

• Centrale de vide TRIPLEX avec pompes à vide à becs 
SIRELLA.R

• Variateur de fréquence pour piloter la pompe 
prioritaire de 25 à 60 Hz

• Gain énergétique et large gamme de débits
• Double alimentation
• Montage des pompes sur silentblocs
• FLEXO vide stable : système de régulation permettant 

la stabilité du vide dans le réseau
• Gamme conforme aux normes NF EN ISO 7396-1 et  

HTM BS
• Possibilité de surveillance à distance
• Sonde de température PT100 individuelle incluse
• Filtration anti-bactérienne duplex parallèle 

HEPA, alarme réseau, flexibles départ réseau et 
refoulement inclus

• Pot de refoulement

Gamme conforme à
la directive 93/42/CEE

1

• Triphasé, 400V+N+T / 50Hz (standard)
• Triphasé, 380V+N+T / 60 Hz
• Autres tensions et fréquences sur demande

3 x 2,2

3 x 3

3 x 5,5

288

444

832

3

740

770

1100

FD260DP

FD640DP

FD1200DP

dB(A)

72

72

72
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(avec cordons électriques) PM2

le mètre

M
IL

’S

HOSPIVAC® V3RS SIRELLA 

1325

1885

1120

Ø O

Ø I

Ø R

HOSPIVAC® V3RS Ø I Ø O Ø R

1

2"
2"

2"
2"

1"1/2
2"

3-ph, 400V

 

12 premières alarmes 12 alarmes suivantes

1 x 1000 litres

30 x 1200 - FF 1"1/4

si neutre non distribué

1 x 2000 litres

45 x 1200 - FF 2"
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HOSPIVAC® R SIRELLA

3HO kW
dB(A)

• Centrale de vide QUADRUPLEX avec pompes à vide à 
becs, SIRELLA.R

• Double alimentation
•  FLEXO vide stable : système de régulation permettant 

la stabilité du vide dans le réseau
• Gamme conforme aux normes NF EN ISO 7396-1 et  

HTM BS
• Possibilité de surveillance à distance
• Sonde de température PT100 individuelle incluse
• Filtration anti-bactérienne duplex parallèle HEPA, 

alarme réseau, flexibles départ réseau et refoulement 
inclus

• Pot de refoulement

Gamme conforme à
la directive 93/42/CEE

1

4 x 90

4 x 140

4 x 260

4 x 108

4 x 164

4 x 312

4 x 2,2

4 x 3

4 x 5,5

895

925

1310

4 x 2,7

4 x 3,6

4 x 6,8

2 x FD320S

2 x FD320S

3 x FD600S

69

69

70

• Triphasé, 400V+N+T / 50Hz (standard)
• Triphasé, 380V+N+T / 60 Hz
• Autres tensions et fréquences sur demande



21

(avec cordons électriques) PM2

le mètre

M
IL

’S

2290

HOSPIVAC® V4R SL100 / SL150

1800

HO  

HOSPIVAC® V4R SL300

2290

1815

Ø R

Ø O

Ø I

Ø R

Ø O

Ø I

HO Ø I Ø O Ø R

1

2"
2"

1"1/2
2"

2"
2"

3-ph, 400V, 50Hz

3-ph, 380V, 60Hz

 

12 premières alarmes 12 alarmes suivantes

1 x 1000 litres

30 x 1200 - FF 1"1/4

si neutre non distribué

1 x 2000 litres

45 x 1200 - FF 2"

 

1010 1010
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HOSPIVAC® RS SIRELLA

• Centrale de vide QUADRUPLEX avec pompes à vide 
à becs, SIRELLA.R

• Variateur de fréquence pour piloter la pompe 
prioritaire de 25 à 60 Hz

• Gain énergétique et large gamme de débits
• Double alimentation
• Montage des pompes sur silentblocs
• FLEXO vide stable : système de régulation 

permettant la stabilité du vide dans le réseau
• Gamme conforme aux normes NF EN ISO 7396-1 et  

HTM BS
• Possibilité de surveillance à distance
• Sonde de température PT100 individuelle incluse
• Filtration anti-bactérienne duplex parallèle 

HEPA, alarme réseau, flexibles départ réseau et 
refoulement inclus

• Pot de refoulement

Gamme conforme à
la directive 93/42/CEE

1

• Triphasé, 400V+N+T / 50Hz (standard)
• Triphasé, 380V+N+T / 60 Hz
• Autres tensions et fréquences sur demande

HO

dB(A)

4 x 2,2

4 x 3

4 x 5,5

915

945

1330

3 x FD320S

3 x FD600S

3 x FD600S

72

72

72

750

750

750

378

584

1092

3
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(avec cordons électriques) PM2

le mètre

M
IL

’S

2290

HOSPIVAC® V4RS SL100 / SL150

1800

HO  

HOSPIVAC® V4RS SL300

2290

1815

Ø R

Ø O

Ø I

Ø R

Ø O

Ø I

HO Ø I Ø O Ø R

1

HOSPIVAC® 
3-ph, 400V

2"
2"

1"1/2
2"

1"1/2
2"

 

12 premières alarmes 12 alarmes suivantes

1 x 1000 litres

30 x 1200 - FF 1"1/4

si neutre non distribué

1 x 2000 litres

45 x 1200 - FF 2"

 

1010 1010
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• Centrale de vide modulable
• Personnalisation de l’installation pour tout type de local et 

d’accès
• Pompes à vide à becs SIRELLA.R, fixées sur un support 

métallique individuel
• Double alimentation
• FLEXO vide stable : système de régulation permettant la 

stabilité du vide dans le réseau
• Possibilité de surveillance à distance
• Sonde de température PT100 individuelle incluse
• Filtration anti-bactérienne duplex parallèle HEPA
• Flexibles aspiration et refoulement fournis pour chaque 

pompe 
• Gamme conforme aux normes NF EN ISO 7396-1 et HTM BS

HOSPIVAC® G R SIRELLA

HOSPIVAC® G R SIRELLA

dB(A)

3 kW

Gamme conforme à
la directive 93/42/CEE

1

175

185

310

69

69

70

X x 90

X x 140

X x 260

X x 108

X x 164

X x 312

X x 2,2

X x 3

X x 5,5

X x 2,7

X x 3,6

X x 6,8

FD260DP

FD640DP

FD1200DP

* Calculée pour une centrale triplex

• Triphasé, 400V+N+T / 50Hz (standard)
• Triphasé, 380V+N+T / 60 Hz
• Autres tensions et fréquences sur demande
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M
IL

’S

HOSPIVAC® G R SL100.R / SL150.R

615

HOSPIVAC® G R SIRELLA

HOSPIVAC® G R SL300.R

Ø I

HOSPIVAC® G R Ø I Ø O

670

Ø I
Ø OØ O

12 premières alarmes

le mètre

12 alarmes suivantes(avec cordons électriques)
1

FD260DP FD640DP FD1200DP

1"1/2
2"

1"1/2
2"

HOSPIVAC® G R
3-ph, 400V, 50Hz

3-ph, 380V, 60Hz
2 pompes
3 pompes
4 pompes

1 x 1000 litres

1 x 2000 litres

30 x 1200 - FF 1"1/4

si neutre non distribué

1 x 2000 litres

2 x 2000 litres

45 x 1200 - FF 2"

2 ou 3 pompes

4 pompes

FD2000DP
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HOSPIVAC® G RS SIRELLA

dB(A)

HOSPIVAC® G RS SIRELLA

• Centrale de vide modulable
• Personnalisation de l’installation pour tout type de local

 et d’accès
• Pompes à vide à becs SIRELLA.R, fixées sur un support 

métallique individuel
• Variateur de fréquence pour piloter la pompe prioritaire de 

25 à 60 Hz
• Gain énergétique et large gamme de débits
• Double alimentation
• FLEXO vide stable : système de régulation permettant la 

stabilité du vide dans le réseau
• Gamme conforme aux normes NF EN ISO 7396-1 et HTM BS
• Possibilité de surveillance à distance
• Sonde de température PT100 individuelle incluse
• Filtration anti-bactérienne HEPA duplex parallèle
• Flexibles aspiration et refoulement fournis pour chaque 

pompe 

Gamme conforme à
la directive 93/42/CEE

1

915

945

1330

Filtration à 
choisir en 

fonction du 
débit installé

72

72

72

X x 2,2

X x 3

X x 5,5

• Triphasé, 400V+N+T / 50Hz (standard)
• Triphasé, 380V+N+T / 60 Hz
• Autres tensions et fréquences sur demande

X x 90

X x 140

X x 260

3
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M
IL

’S

HOSPIVAC® G RS SL100.R / SL150.R

HOSPIVAC® G RS SIRELLA

HOSPIVAC® G RS SL300.R

Ø I

670

Ø I

Ø OØ O

HOSPIVAC® G RS Ø I Ø O
1"1/2

2"
1"1/2

2"

HOSPIVAC® G RS
3-ph, 380V

3 pompes
4 pompes

1 12 premières alarmes

le mètre

12 alarmes suivantes(avec cordons électriques)

1 x 1000 litres

1 x 2000 litres

30 x 1200 - FF 1"1/4

si neutre non distribué

1 x 2000 litres

2 x 2000 litres

45 x 1200 - FF 2"

2 ou 3 pompes

4 pompes

FD260DP FD640DP FD1200DP FD2000DP


